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MW-VAUNU-
KUIVURIT



KÄYTÖSSÄ 
KUSTANNUS-
TEHOKAS 
ALIPAINEUUNI
Suurille vilja-aloille 
suunniteltu MW-vaunukuivuri 
käyttää lämmönlähteenään 
kustannustehokasta alipaineuunia. 
Kuivuri on varustettu tehokkaalla 
ja hellävaraisella JEMA-
pohjakuljettimella.

Tehokkaat keskipako- 
tai aksiaalipuhaltimet 
takaavat energiatehokkaan 
kuivaustuloksen. Koneistona 
käytetään Farmi-Magnum-mallia.

VAKIOVARUSTEITA
 Elevaattori
 Alipaineuuni
 Ohjauskeskus
 Esipuhdistin A300
 JEMA-pohjakuljetin
 Huoltotaso ja tikkaat
 Syöttökaapeli 10m
 Kiertoputkisto

LISÄVARUSTEITA
+ Kaatoallas 1x3m 1.5kW
+ Kaatoaltaan kansi
+ Rikkaseulat
+ Sykloni
+ GSM-hälytin
+ Ohjausautomaatio

+ Vaaka-anturilaitteisto
+ Syöttölaitteen lisäkytkin
+ Elevaattorin, 
   esipuhdistimen ja  
   öljypolttimen sadesuojat
+ Kennon sulkuautomaatti

MW 2,5+3 3,5+3 3,5+4 4,5+4 4,5+5 5,5+5

Kokonaistilavuus [m3] 50,0 57,2 66,2 73,4 82,4 89,6

Kuivauskennojen tilavuus [m3] 17,8 25,0 25,0 32,2 32,2 39,4

Varastosäiliöiden tilavuus [m3] 27,0 27,0 36,0 36,0 45,0 45,0

Koneiston korkeus [m] 9,1 10,0 11,0 11,9 12,8 13,7

Elevaattorin min. korkeus [m] 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 18,5

Elevaattori [t / h] * 92 92 92 118 118 118

Uuni [malli] * 5500S 7000S 7000S 8000S 8000S 2 x 5500S

Sulakekoko [A] * 50 50 50 80 80 100

* Suositus | Saatavilla myös muita tilavuuksia!
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