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SW-VAUNU-
KUIVURIT



SW 1,5+1,5 2,5+2 2,5+2,5 3,5+3 3,5+4 4,5+4 4,5+5

Kokonaistilavuus [m3] 14,4 20,5 22,5 28,6 33,1 36,7 41,2

Kuivauskennojen tilavuus [m3] 5,3 8,9 8,9 12,5 12,5 16,1 16,1

Varastosäiliöiden tilavuus [m3] 6,5 9,0 11,0 13,5 18,0 18,0 22,5

Koneiston korkeus [m] 6,5 7,9 8,3 9,7 10,7 11,6 12,5

Elevaattorin min. korkeus [m] 9,8 11,3 11,8 13,3 14,6 15,6 16,6

Elevaattori [t / h] * 68 68 68 68 92 92  92

Esipuhdistin [malli] * A200 A200 A200 A200 A250 A250 A250

Uuni [malli] * 3000S 4000S 4000S 6000S 6000S 6500S 6500S

Sulakekoko [A] * 25 25 25 35 35 50 50

* Suositus | Saatavilla myös muita tilavuuksia!

KUSTANNUSTEHOKAS 
VAUNUKUIVURI SOPII 
MONEEN TARPEESEEN
Vaunukuivuri on kustannustehokas, nopeasti 
käyttöönotettava sekä helposti siirrettävissä.
Koneistona käytetään Magnum-mallia.





Katso Fast motion -video
vaunukuivurin kasauksesta:
www.arskametalli.fi

VAKIOVARUSTEITA
 Elevaattori
 Elevaattorin tuentasarjat
 Elevaattorin huoltotaso
 Moottoroitu 3-tiejakaja
 Ylipaineuuni
 Ohjauskeskus
 Esipuhdistin
 Pohjaimuri 1.5kW
 Huoltotaso ja tikkaat
 Syöttökaapeli 10m
 Kiertoputkisto
 Öljypolttimen, elevaattorin  
    ja esipuhdistimen  
    sadesuojat
 Työvalot
 Askeltaso

LISÄVARUSTEITA
+ Pohjakuljetin 1.5kW
+ Kaatoallas 
   1x3m 1.5kW
+ Kaatoaltaan kansi
+ Rikkaseulat
+ Sykloni

+ GSM-hälytin
+ Ohjausautomaatio
+ Vaaka-anturilaitteisto
+ Syöttölaitteen lisäkytkin
+ Kennon sulku-
   automaatti



ILMAN POHJA-
KULJETINTA

Arska-SW on 
markkinoiden 
ensimmäinen 
vaunukuivuri, joka 
toimii myös ilman 
pohjakuljetinta. Rakenteen 
ansiosta elevaattorilla 
saadaan aikaan täysi 
tyhjennysteho. Lisäksi 
jyvien mahdollinen 
rikkoutuminen vähenee.

Koneiston ja elevaattorin 
väliin suosittelemme 
rikkaseulaa.

KULJETUSKORKEUS

SW-vaunukuivuri toimitetaan tilalle kuvan kuljetus-
korkeudessa. Uuni, jalusta ja ohjauskeskus on sijoitettu 
tukevalle rungolle.

LUOTETTAVA OHJAUSKESKUS

SW-vaunukuivurille on suunniteltu oma ohjauskeskuksensa,
jossa on lisänä käynnistin kaatoaltaan ruuvikuljettimelle 
sekä valaisimien kytkin. Luotettavan järjestelmän 
ansiosta kuivaamon käyttö on helppoa ja sujuvaa. 
Ohjauskeskuksen suojana on vesi- ja pölytiivis kansi.

SW-VAUNUKUIVURIN OMINAISUUKSIA
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