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SIILONPOHJAN TYHJENNYSRUUVI   

Pohjan tyhjennysruuvi on tarkoitettu pyöreiden vilja- tai pellettisiilojen lopputyhjennykseen.

Siilonpohja voi olla tasainen tai kartio. Pohjalla voi olla myös viljaruuvin alapään syöttösyven-
nys.

Uuteen siiloon asennusta varten on saatavana pohjan valuun 
asennettava   peltikartio,  joka  mahdollistaa  viljaruuvin  syöttö-
pään upottamisen. Syöttöpään upotus vähentää lapioinnin mini-
miin.

Laite toimii omalla sähkömoottorilla, joka pyörittää suojakourun 
alla olevaa ruuvia. Kuljetin on varustettu alennusvaihteella,  jon-
ka pyörähdyksellä 1 - 4 vetokieltä ottavat kiinni lattiaan ja syöt-
tävät ruuvia päin viljakasaa.  Kielten painotusta ja  lukumäärää 
voidaan säätää kunnes syöttönopeus on sopiva purkuruuville.

Kuljetin toimii kellon viisarin tavoin. Ruuvi on saranoitu siilon keskelle niin, että  kuljetin voi 
lähteä tyhjentämään siiloa aivan purkausruuvin vierestä ja kulkea sen viereen toiselle puolelle.

Kuljetinta on helppo käsitellä ja siirtää eri siiloihin, koska ruuviosa ja sähkömoottorin sisältävä 
veto-osa ovat pikakiinnitteisiä. 

Mikäli  kuljetinta  ei  ole  ensiasennettu  tyhjään  siiloon, 
voidaan se asentaa myös siinä vaiheessa kun siilo on sen 
verran  tyhjä  että  kiinnitysrauta  voidaan  kiinnittää  siilon 
pohjaan.

Ruuvi toimitetaan valmiiksi sähköistettynä. Se sisältää  kaa-
pelin,  lämpösuojakytkimen sekä käyttökytkimen. Kuljetinta 
käytetään siilon ulkopuolelta, joten viljapölyä ei tarvitse hen-
gittää.

Saatavana halkaisijaltaan erikokoisiin siiloihin. Hienosäätö voidaan tehdä helposti ruuviakselia 
säätämällä.
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