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Toiminta

Termostaatti A1 ohjaa lampétilaa. Lampétilassa on kaksi asetus arvoa F1 ylempi lampétila ja
F2 alempi ldmpétila. Kello ohjaa kumpi ldmpétila on kiytossé.

1.1. Termostaatti

Termostaatissa on kaksi arvoa ylempi (F1) ja alempi (F2).
F1 arvon muuttaminen tapahtuu painamalla F1 ndppdintd. Niytossé rupeaa vilkkumaan asetus
arvo mihin ldmpétila on siddetty. Sdddd haluttu lampétila nuolindppéimilld esim 22.

F2 arvon muuttaminen tapahtuu painamalla F2 néppdintd. F2 asetus arvo rupeaa vilkkumaan.
S#ada haluttu ldmpotila esim 18. Huom F2 termostaattiin ei pysty asettamaan korkeampaa
arvoa kuin F1 termostaatissa on.

Niin saadaan siddettyd kaksi lampdétila arvoa. Témin jilkeen kello pistetdéin ohjaamaan
kumpaa asetus arvoa kéytettdsin milloinkin.



2.

Rev. 01/2011

Kellon asettaminen

Kello toimii viikko ohjelmalla. Kelloon pitd4 asettaa pdividkohtainen
ohjelma miten kello toimii. Kellon pystyy myds ohittamaan
kayttamalld kasikdyttod, ndin voidaan kello-ohjaus poistaa kiytosté.

Mikali halutaan jokaiselle pdivélle lampétilan pudotus pitdd kelloon
ohjelmoida milloin l&mpd menee F1 teholle ja milloin pudotetaan
F2 teholle. Molemmille pitd4 ohjelmoida oma aikansa ja mikéli
halutaan samaa ohjelmaa kéytté4 joka piivd pitdd molemmat arvot
kopioida kaikille péiville.

2.1. Kellon ajan asettaminen

Asetetaan kelloon pdivd ldmpdtilaksi 22 asetetta ja ilta lampétilaksi 18 astetta. Ldmpotila
arvot valitsimme jo termostaatista, nyt pitdd asettaa kelloon milloin niitd kdytetdéin. Kun kello
on ON asennossa on k#yttssd asetus F1 = 22 astetta. Kun kiytetéin asetusta F2=18 astetta
kello pitéd olla OFF asennossa. Pdivi limpoétila asetetaan péille 6:05 ja poistuu 16:05.

Pain Menu néytto6n tulee ohjelma paina ok.
Uusi -> ok 7
Vapaana XX -> ok Tami niyttds montako paikkaa on vield ohjelmassa vapaana

Tésséd pitdd valita ollaanko asettamassa piélld oloa vai OFF asentoa. Valitaan
péaéllé olo.
Paalld > ok

Tunnit: naputellaan 6 -> ok
Minuutit: naputellaan 5 -> ok

Valittavaksi tulee pdivé hyviksytddn Ma -> ok

Kopioi:

Seuraavaksi tulee valittavaksi kopiointi, tdssd voidaan arvot kopioida muillekin
péiville, mikali muilla péivilld on sama kellon aika.

Valitaan nuolindppdimilld sivulle ->

Talleta: -> ok

Eli nyt ei kopioitu vaan tallennettiin yksi arvo. Néin on asetettu ettd limmitin menee Ma 6:05
péélle. Seuraavaksi asetetaan taas uusi ja valitaan OFF asento. Sy6tetddn pois meno aika,
tdhén pistetddn tuo 16:05 ja pdiviksi valitaan sama Ma ja kopiointi valitaan sivulle. Niin
saadaan vain talletettua. Nyt limmitin toimii Ma 6:05 — 16:05 teholla 22 ja muina aikoina 18
asteen teholla.



Rev. 01/2011

2.2, Kiisikiiyton asettaminen

Keloon pystyy asettamaan hetkellisen kisikdyton ja jatkuvan kasikdyton. Hetkellisen
kasikdyton saa asetettua toimintaan painamalla molempia nuolia pohjassa. Néin kello vaihtaa
tilaa esim ON asentoon. Néytdssd lukee ohitus aina valilld.

Jatkuva kisikdytté saadaan piille Menu valikon kautta.

Paina Menu
Valitse nuolindppdimilld oikealle ja kunnes tulee manuaalinen -> ok

Valittavana on Jatkuva ON, jatkuva OFF.

Valitaan Jatkuva ON -> OK

Niin poltin kdyttd4 jatkuvasti asetus arvoa F1. Kellon niytossé lukee jatkuva aina vélill4.
Jatkuva arvo saadaan pois vastaavalla tavalla eli Menu->Manuaalinen -> ok

Valitaan ensimmdinen Poista jatkuva on.
Niin jatkuva arvo poistuu ja ndytssé on vain se miti kello ohjaa.
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