
S SĒRIJAS

 STACIONĀRĀ KALTES



MODERNA KALTĒŠANAS TEHNOLOĢIJA

Mepu jaunā stacionārā S sērijas porciju kalte – saudzīga, energoefektīva un 
uzticama graudu kaltēšana pat sarežģītos laika apstākļos. Sākotnējais atšķirīgais 
graudu porciju mitrums neietekmē gala rezultātu. Kaltēšanas process ir balstīts uz 
vienmērīgu graudu un siltā gaisa sajaukšanos kaltēšanas šahtās no augšas uz leju. 
Pie izejas visai graudu masai būs vienāds mitruma daudzums un temperatūra.

S sērijas stacionārajās graudu kaltēs tiek izmantota tās pašas augstas kvalitātes 
tehnoloģijas kā Mepu jaudīgajās caurplūdes kaltēs. Līdz ar modernajām 
kaltēšanas tehnoloģijām, jaunās kaltes izceļas ar uzticamību un lietošanas ērtumu.

S SĒRIJAS STACIONĀRĀ KALTES

AUGSTAS KVALITĀTES

PAPILDUS APRĪKOJUMS
•	 Putekļu atdalīšanas komplekts 

norijai
•	 Kompleksa vadības bloks, 

atbilstoši klientu vēlmēm
•	 Pazemināta kaltes bāze ar 

apakšējo gliemežtransportieri, 
lai ietaupītu vietu

•	 Pieejami siltuma avoti ar bio-
kurināmo vai tiešo gāzes degli

•	 Siltumizolācija



Padeves mehānisma 
tilpums 1,4m3

Zemākā šahta 
tilpums 2,2m3

Šahtas tilpums
(augstums 1m) 5,1m3

Buferjoslas tilpums
(augstums 0,5m) 3,0m3

Jumta daļas
tilpum 0,7m3

* Augsta bāze		  ** Zema bāze
Graudu tilpums aprēķināts kaltējot kviešus ar 18% mitruma saturu. Kaltējot graudus ar augstu mitruma līmeni, 
grauds paplašinās, kā rezultātā maksimālais uzpildes tilpums ir zemāks. Vērtības ir teorētiskas un var mainīties 
atkarībā no vietējiem laika apstākļiem un labības īpašībām.
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Kaltes augstums A [m]* 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 15,7 16,7 17,7
Kaltes augstums A [m]** 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 15,1 16,1
Kaltes platums B [m] 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Graudu ietilpība [m³] 16,8 20,7 23,8 27,7 30,8 34,7 37,8 41 44,1 47,2
Šahtas tilpums [m³] 8,6 8,6 11,7 11,7 14,8 14,8 18 21,1 24,2 27,3
Buferjoslas tilpums [m³] 8,2 12,1 12,1 16 16 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9
Norija [t / h] 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80
Norijas augstums [m]* 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Norijas augstums [m]** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ieteicams katls [kW] 250 250 250 250 310 400 400 500 750 750
Jauda [A] 25 25 25 27 31 41 41 41 49 52
Elektrodzinēju jauda [kW] 14 14 14 16 18 23 23 23 28 29
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Kaltes augstums A [m]* 10,2 11,2 12,2 13,2 14,2 15,2 16,2 17,2 18,2
Kaltes augstums A [m]** 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
Kaltes platums B [m] 3,1 3,1 3,1 3,1 3,8 4,13 4,13 4,13 4,13
Graudu ietilpība [m³] 31,1 35,8 41,6 46,3 52,1 56,8 61,4 66,1 70,8
Šahtas tilpums [m³] 12,9 17,6 17,6 22,3 22,3 26,9 31,6 36,3 41,0
Buferjoslas tilpums [m³] 18,2 18,2 24,0 24,0 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8
Norija [t / h] 80 80 80 80 100 100 100 100 100
Norijas augstums [m]* 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0
Norijas augstums [m]** 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0
Ieteicams katls [kW] 310 400 400 500 750 750 750 1 000 1 000
Jauda [A] 32 39 42 42 45 45 45 56 56
Elektrodzinēju jauda [kW] 18 22 24 24 25 25 25 32 32

S4 S4-
51

S4-
57

S4-
65

S4-
71

S4-
77

S4-
83

S4-
90

S4-
96

S4-
102

Kaltes augstums A [m]** 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kaltes platums B [m] 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Graudu ietilpība [m³] 55,4 61,7 69,4 75,7 81,9 88,2 94,4 100,6 106,9
Šahtas tilpums [m³] 23,4 29,7 29,7 35,9 42,2 48,4 54,6 60,9 67,1
Buferjoslas tilpums [m³] 32,0 32,0 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8
Norija [t / h] 80 100 100 100 120 120 120 120 120
Norijas augstums [m]** 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0
Ieteicams katls [kW] 750 750 1000 1000 1000 2x750 2x750 2x1000 2x1000
Jauda [A] 45 49 63 63 63 77 84 114 114
Elektrodzinēju jauda [kW] 26 28 36 36 36 44 48 65 65

Padeves mehānisma 
tilpums 1,8m3

Zemākā šahta 
tilpums 2,9m3

Šahtas tilpums
(augstums 1m) 6,8m3

Buferjoslas tilpums
(augstums 0,5m) 3,8m3

Jumta daļas
tilpum 1,0m3

Padeves mehānisma 
tilpums 0,9m3

Zemākā šahta 
tilpums 1,5m3

Šahtas tilpums
(augstums 1m) 3,4m3

Buferjoslas tilpums
(augstums 0,5m) 1,9m3

Jumta daļas
tilpum 0,5m3



1. KONUSVEIDA APAKŠĒJAIS BUNKURS
Stāvās un gludās bunkura korpusa sienas 
nodrošina netraucētu graudu plūsmu uz 
apakšējo gliemežtransportieri, nodrošinot 
vienmērīgu kaltēšanas procesu. Bunkura 
korpusu ir viegli tīrīt caur lielām apkopes lūkām.
 
2. PADEVES MEHĀNISMS
Visi kaltes modeļi ir aprīkoti ar regulējamiem 
padeves rullīšiem, kas aprīkoti ar vārstiem un 
nodrošina jebkura veida graudu vienmērīgu 
cirkulāciju jebkuros apstākļos. Regulējama 
padeves mehānisma lūka ļauj pārvietot jebkura 
veida graudus tos nebojājot. Piekļuve padeves 
mehānismam caur lūkām tā apakšpusē un 
sānos nodrošina vieglu un ātru mehānisma 
apkopi.

3. GAISA KANĀLI
Iekšējo gaisa kanālu virsma ir gluda, nodrošinot 
to, ka graudi nevar pielipt pie to virsmas, tāpēc 
tiem nepieciešama minimāla apkope. Optimizēta 
gaisa kanālu platība nodrošina, ka kaltēšanas 
rezultāts ir energoefektīvs. Lielas kanālu 
lūkas nodrošina vieglu to apkopi. Pateicoties 
izmaiņām gaisa kanālu konstrukcijā, graudi, kas 
gaisa plūsmas rezultātā nonākuši gaisa kabatās, 
gravitācijas iespaidā atgriežas atpakaļ padeves 
mehānismā.

4. GRAUDU TVERTNE
Izturīga un gluda buferbunkura iekšējā virsma 
nodrošina vienmērīgu graudu plūsmu pat 
sarežģītos kaltēšanas apstākļos.
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5. KALTĒŠANAS ŠAHTAS
Īpaša kaltēšanas šahtu konstrukcija nodrošina 
kvalitatīvu siltā gaisa un graudu sajaukšanos, 
kas veicina vienmērīgu un energoefektīvu 
kaltēšanu. Kaltēšanas šahtas ir ātri un vienkārši 
kopjamas, pateicoties to gludajai virsmai. 

6. NORIJA
Tās nodrošina ātru graudu iekraušanu un 
izkraušanu. Augšējai norijas daļai ir pievienots 
3 virzienu plūsmas dalītājs. Graudu plūsmas 
virzienu var viegli mainīt gan uz kalti, gan uz 
graudu uzglabāšanas vietu.

7. PRIEKŠTĪRĪTĀJS UN IZKLIEDĒTĀJS
Priekštīrītājs ar izkliedētāju (S3 un S4 modeļiem) 
vienmērīgi izkliedē graudus bunkurā, kā arī tiek 
izmantots graudu attīrīšanai no putekļiem un 
gružiem. Priekštīrītāja ātrums ir regulējams, kas 
ļauj jums to konfigurēt atkarībā no graudu veida 
un mitruma.

8. VENTILATORI
Augstas veiktspējas centrbēdzes vai aksiālie 
ventilatori nodrošina ekonomisku kaltēšanas 
procesu.

9. SILTUMA AVOTS
Jaudīgs vakuuma katls vai tiešais gāzes deglis 
nodrošina ekonomisku kaltēšanas procesu.

10. VADĪBAS PANELIS
Vienkāršs un loģisks vadības panelis iekļauts 
standarta aprīkojumā vieglākai kaltes 
izmantošanai.
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www.mepu.fi/lv

SAZINIETIES AR MUMS!

Mepu patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas produktu klāstā, tajā skaitā produkta
modelējuma, krāsas, aprīkojuma un cenu izmaiņas. Standarta produkta aprīkojums var mainīties atkarībā
no pārdošanas reģiona. Šajā bukletā un citās publikācijās ievietotie attēli var saturēt aprīkojumu, kas nav
iekļauts standarta komplektācijā. Iekārtu veiktspējas rādītāji un tehniskās specifikācijas ir orientējošas.

Pirms pasūtījuma veikšanas noskaidrojiet iekārtas komplektāciju pie Mepu pārstāvja.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Somija
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

MepuGlobal

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


