
SUSZARNIE STACJONARNE 

SERIA S



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SUSZENIA

Nowe stacjonarne suszarnie Mepu serii S suszą ziarno w delikatny, 
energooszczędny oraz niezawodny sposób nawet w trudnych warunkach. 
Wilgotność partii ziarna nie ma wpływu na wyniki, gdyż ziarno jest suszone poprzez 
obracanie go w komorach suszenia oraz wyrównywanie wilgotności ziarna w 
górnej części zasobnika tyle razy, aż cała partia ziarna będzie całkowicie sucha.

Suszarnie serii S opierają się na tej samej nowoczesnej technologii, co suszarnie 
Mepu z ciągłym przepływem o dużej mocy. Projekt suszarni podkreśla nie tylko 
zaawansowaną technologię suszenia, ale także niezawodność oraz łatwość 
użytkowania.

SUSZARNIE STACJONARNE SERIA S

WYSOKA JAKOŚĆ ORAZ WYDAJNE

AKCESORIA
•	 Zestawy do usuwania pyłu z podnośnika
•	 Logiczne centra sterowania dostosowane 

do wymogów klienta
•	 Niska podstawa z dolnym podajnikiem 

ślimakowym dla ciasnych przestrzeni
•	 Piec biogazowy oraz gazowy z 

bezpośrednim płomieniem dostępne jako 
źródła ciepła

•	 Izolacja cieplna



Podajnika 0,9m3 Najmniejsza komory 1,5m3 Komory suszenia 3,4m3 Sekcji buforowej 1,9m3 Pokrywy 0,5m3

* Wysoka podstawa 	 ** Niska podstawa
Pojemność ziarna obliczona dla pszenicy, przy zawartości wilgoci wynoszącej 18%. Podczas suszenia przy 
wysokich poziomach wilgoci, ziarno pęcznieje › maksymalna pojemność napełnienia jest niższa. Podane wartości 
zostały obliczone w teorii i mogą różnić się w zależności od miejscowych warunków i właściwości zboża.

3800

2200 22
47

B

A

3200

28
11

B

A

4281
2000

33
2

B

A

S2 S2-
15

S2-
19

S2-
22

S2-
26

S2-
29

S2-
33

S2-
36

S2-
40

S2-
43

S2-
46

Wysokość urządzenia A [m]* 8,7 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,7 15,7 16,7 17,7
Wysokość urządzenia A [m]** 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 15,1 16,1
Szerokość urządzenia B [m] 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Pojemność ziarna [m³] 16,8 20,7 23,8 27,7 30,8 34,7 37,8 41 44,1 47,2
Pojemność sekcji suszenia [m³] 8,6 8,6 11,7 11,7 14,8 14,8 18 21,1 24,2 27,3
Pojemność sekcji buforowej [m³] 8,2 12,1 12,1 16 16 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9
Podnośnik [t / h] 60 60 60 60 60 80 80 80 80 80
Wysokość podnośnika [m]* 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Wysokość podnośnika [m]** 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Zalecany piec [kW] 250 250 250 250 310 400 400 500 750 750
Natężenie prądu [A] 25 25 25 27 31 41 41 41 49 52
Zasilanie elektryczne [kW] 14 14 14 16 18 23 23 23 28 29
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Wysokość urządzenia A [m]* 10,2 11,2 12,2 13,2 14,2 15,2 16,2 17,2 18,2
Wysokość urządzenia A [m]** 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
Szerokość urządzenia B [m] 3,1 3,1 3,1 3,1 3,8 4,13 4,13 4,13 4,13
Pojemność ziarna [m³] 31,1 35,8 41,6 46,3 52,1 56,8 61,4 66,1 70,8
Pojemność sekcji suszenia [m³] 12,9 17,6 17,6 22,3 22,3 26,9 31,6 36,3 41,0
Pojemność sekcji buforowej [m³] 18,2 18,2 24,0 24,0 29,8 29,8 29,8 29,8 29,8
Podnośnik [t / h] 80 80 80 80 100 100 100 100 100
Wysokość podnośnika [m]* 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0
Wysokość podnośnika [m]** 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0
Zalecany piec [kW] 310 400 400 500 750 750 750 1 000 1 000
Natężenie prądu [A] 32 39 42 42 45 45 45 56 56
Zasilanie elektryczne [kW] 18 22 24 24 25 25 25 32 32

S4 S4-
51

S4-
57

S4-
65

S4-
71

S4-
77

S4-
83

S4-
90

S4-
96

S4-
102

Wysokość urządzenia A [m]** 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Szerokość urządzenia B [m] 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Pojemność ziarna [m³] 55,4 61,7 69,4 75,7 81,9 88,2 94,4 100,6 106,9
Pojemność sekcji suszenia [m³] 23,4 29,7 29,7 35,9 42,2 48,4 54,6 60,9 67,1
Pojemność sekcji buforowej [m³] 32,0 32,0 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8
Podnośnik [t / h] 80 100 100 100 120 120 120 120 120
Wysokość podnośnika [m]** 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0
Zalecany piec [kW] 750 750 1000 1000 1000 2x750 2x750 2x1000 2x1000
Natężenie prądu [A] 45 49 63 63 63 77 84 114 114
Elektrivõimsus [kW] 26 28 36 36 36 44 48 65 65

Podajnika 1,4m3 Najmniejsza komory 2,2m3 Komory suszenia 5,1m3 Sekcji buforowej 3,0m3 Pokrywy 0,7m3

Podajnika 1,8m3 Najmniejsza komory 2,9m3 Komory suszenia 6,8m3 Sekcji buforowej 3,8m3 Pokrywy 1,0m3



1. DOLNE KORYTO
Dolne koryto o stromych i gładkich ścianach 
sprawia, że ziarno wpada do przenośnika 
ślimakowego we wszystkich warunkach 
i skutkuje beztroskim procesem suszenia. 
Czyszczenie dolnego koryta jest łatwe dzięki 
dużym włazom konserwacyjnym.
 
2. URZĄDZENIE PODAJĄCE
Rolki z patkami o regulowanej prędkości 
zapewniają równomierną cyrkulację ziarna 
w każdych warunkach oraz przy wszystkich 
rodzajach ziarna. Ciągła regulacja / mechanizm 
otwierania dolnych włazów umożliwia 
przeniesienie niepokruszonego ziarna do 
urządzenia, nawet przy różnych rodzajach 
ziarna. Czyszczenie urządzenia podającego 
jest łatwe, dzięki włazom konserwacyjnym 
umieszczonym po bokach oraz przez dolne 
włazy, które można otwierać.

3. KANAŁY POWIETRZNE
Wewnętrzna powierzchnia kanałów powietrznych 
jest gładka, dzięki czemu ziarno nie przykleja 
się do powierzchni, a częsta konserwacja nie 
jest potrzebna. Zoptymalizowana powierzchnia 
kanałów powietrznych sprawia, że wynik 
suszenia jest energooszczędny. Duże włazy 
konserwacyjne umożliwiają szybkie i sprawne 
przeprowadzenie prac konserwacyjnych. Ziarno, 
które zostało wdmuchnięte do komór powietrza 
jest zwracane z dwóch stron, z powrotem do 
urządzenia podającego, co zmniejsza konieczność 
czyszczenia komór powietrznych.

4. SEKCJA BUFOROWA
Trwały zasobnik na ziarno o gładkiej 
powierzchni zapewnia przepływ ziarna do 
komór suszących nawet w mokrych i trudnych 
warunkach, co sprawia, że proces suszenia 
przebiega bezproblemowo.
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CECHY PRODUKTU



5. KOMORY SUSZĄCE
Komory suszące o mieszanym przepływie 
zapewniają sprawne mieszanie powietrza 
i ziarna, dając efekt gładkiego oraz 
energooszczędnego suszenia. Komory suszenia 
pozostają czyste dzięki gładkim powierzchniom 
wewnętrznym, a prace konserwacyjne 
przebiegają szybko i nie wymagają wysiłku. 

6. PODNOŚNIK
Niewymagający konserwacji, wydajny oraz 
cichy podnośnik kubłowy zapewnia szybkie 
napełnianie oraz opróżnianie suszarni. 
Podnośnik można dowolnie ustawiać względem 
suszarni, ułatwiając tym samym ustawienie 
suszarni. W górnej części podnośnika znajduje 
się 3-kierunkowy rozdzielacz, dzięki któremu 
można zmienić przepływ ziarna do i z suszarni. 

7. SEPARATOR WSTĘPNY ORAZ 
ROZSIEWACZ
Separator zanieczyszczeń wyposażony 
w rozsiewacz (modele S3 oraz S4) równo 
rozmieszcza ziarno w komorze suszarni, 
sprawnie napełnia zasobnik na ziarno oraz 
oczyszcza ziarno z zanieczyszczeń oraz pyłu.

8. WENTYLATORY
Wysoko wydajne odśrodkowe lub osiowe 
wentylatory zapewniają ekonomiczny wynik 
suszenia.

9. ŻRÓDŁA CIEPŁA
Wydajne piece podciśnieniowe oraz palniki 
gazowe z bezpośrednim płomieniem zapewniają 
ekonomiczny wynik suszenia.

10. PANEL STEROWANIA
Prosty i logiczny panel kontrolny znajdujący się 
w standardowym zestawie ułatwia użytkowanie 
suszarni.
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www.mepu.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Mepu zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie modeli, kolorystyki, wyposażenia oraz cen produktów, które 
dostarcza, bez wcześniejszego powiadomienia. Oferta dotycząca produktów może się różnić w

zależności regionu. Zdjęcia w tej broszurze i innych publikacjach mogą zawierać wyposażenie które
nie jest zawarte w standardzie. Parametry wydajnościowe i techniczne są poglądowe. Prosimy o

sprawdzenie wyposażenia produktu ze swoim sprzedawcą produktów MEPU.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finlandia
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

MepuPolska

MepuPolska
THE BEST POSSIBLE.


