
ELEMENTTISIILOT



Mepun monipuolisen siilojärjestelmän avulla voidaan nopeasti rakentaa 
varastotilaa uuteen tai jo olemassa olevaan rakennukseen. Erilaisista 
siiloelementeistä voidaan helposti muokata juuri asiakkaan tarpeisiin ja tiloihin 
sopiva varastojärjestelmä.

Mepun elementtisiilot sulautuvat hyvin tilaympäristöön. Nelikulmaista 
elementti-siiloa pystytettäessä rakennustila voidaan käyttää tehokkaasti 
hyväksi ja pystytolpat voidaan asentaa osaksi rakennuksen kantavia rakenteita. 
Saumausmassalla tiivistettynä elementit sopivat suoraan ulkoseiniksi. Elementit ja 
tolpat voidaan myös maalata halutun värisiksi.

Mepun siilojärjestelmä on CE-merkitty eli järjestelmä täyttää kaikki sitä koskevat 
EU:n lujuus- ja rakennemääräykset. Sinkitystä teräksestä valmistettujen, 
vaakaprofiloitujen elementtien asennus on nopeaa ja yksinkertaista. Siilot 
kasataan pulttiliitoksin.
 

VALITTAVANA TASAPOHJA- TAI KARTIOPOHJASIILO

Valikoimissa on sekä tasapohja- että kartiopohjasiiloja. Kartiopohjasiilot on 
saatavana 160 – 250mm purkukartioilla. Tasapohja- ja kartiopohjasiilot voidaan 
varustaa muun muassa miesluukulla. Tasapohjasiilo voidaan lisäksi varustaa kairan 
läpiviennillä sekä suoralla ja vinolla purkuyhteellä siilon seinäelementtiin.
Lisävarusteiden valikoima on laaja ja esimerkiksi suljinvaihtoehtoja on useita.

ELEMENTTISIILOT

MONIPUOLISEEN VILJAN VARASTOINTIIN



ERILAISISTA 

SIILOELEMENTEISTÄ 

NOPEASTI JA HELPOSTI 

SOPIVA VARASTO-

JÄRJESTELMÄ!

SIILON MITOITUS

2000 [mm] 2500 [mm] 3000 [mm]
T H [m] 2 1 2 1 2 1
1 0,84 1,5 3 1,5 3 1,5 3
2 1,68 1,5 3 1,5 3 1,5 3
3 2,52 1,5 3 1,5 3 1,5 3
4 3,36 1,5 3 1,5 3 2,5 3
5 4,2 1,5 3 1,5 3 2,5 3
6 5,04 1,5 3 2 3 2,5 3
7 5,88 1,5 3 2 3 2,5 3
8 6,72 1,5 3 2 3 2,5 5
9 7,56 1,5 3 2 3 3 5
10 8,4 1,5 3 2 5 3 6
11 9,24 1,5 3 2,5 5 3 6
12 10,08 1,5 5 2,5 6
13 10,88 1,5 5 2,5 6
14 11,68 1,5 5
15 12,48 1,5 5
16 13,28 1,5 5
17 14,08 1,5 5
18 14,88 1,5 6
19 15,68 1,5 6

Kerros
Siilon korkeus
Elementin vahvuus
Siilotolpan vahvuus
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JÄLLEENMYYNTI:

www.mepu.fi

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!

Mepu Oy pidättää itsellään oikeuden mallistomuutoksiin eli toimittamiensa tuotteiden malli-, väri-, varuste- ja
hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotteiden vakiovarusteet saattavat vaihdella markkina-alueittain.
Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin.

Suoritusarvot ja tekniset tiedot ovat suuntaa antavia. Varmista tuotteen toimitussisältö Mepu-myyjältäsi.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne
p. 02 275 4444, mepu@mepu.com

MepuSuomi

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


