
KAATOALTAAT



KAATOALTAAT

LAAJA VALIKOIMA

Mepun valikoimista löytyy niin pieniä kuin suuria kaatoaltaita jokaisen asiakkaan 
tarpeisiin. Valikoimissa on yliajettavia kaatoaltaita, kolakuljettimella varustettuja 
itsekantavia kaatoaltaita sekä perinteisiä pakettikuivurin kaatokuiluja. Kaatoaltaat 
kasataan pulttiliitoksin.

Mepun kaatoaltaiden kolakuljettimet ja kuppielevaattorit sopivat saumattomasti 
yhteen Mepun kuivureiden ja muiden laitteiden kanssa. Laajasta valikoimasta on 
helppo rakentaa viljankäsittelyyn sopivia, toimivia kokonaisuuksia.

PITKITTÄINEN JA 
POIKITTAINEN KAATOALLAS 

Kaikkiin kuivureihin sopiva perinteinen 
1,3m3 kaatoallas, jossa ruuvi siirtää 
viljan hellävaraisesti elevaattorille. 
Kuppielevaattorimallin kaatoallas 
on varustettu omalla moottorilla. 
Kaatoaltaan kätisyys on vaihdettavissa.



Malli A [mm] B [mm] C [mm] [m³]

2 x 4 3 950 1 890 3 032 7,6

2 x 5 4 950 1 890 3 032 9,5

2,5 x 5 4 950 2 390 3 618 12,4

3 x 6 5 950 2 890 4 229 21
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KAATOKUILU

Yksinkertainen ja järeä betoniseinien sisälle pultti-
liitoksin kasattava kaatokuilu sopii hyvin 
pakettikuivaamoihin ja kuppielevaattorilla 
varustettuihin vaunukuivureihin. Kaatokuilu 
voidaan liittää suoraan kuppielevaattoriin, jolloin 
vilja valuu painovoiman avulla. Lisävarusteena 
saatavilla ritilät sekä pulttiliitoksin kasattava 
tuentasarja kaatoaltaan alle.

Malli A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] [m³]

KTG (60t) 2 500 600 5 901 1 260 2

KTG (60t) 3 500 600 6 900 1 260 3

KTIG 30-40 (80t) 2 500 600 6 543 1 500 2,5

KTIG 30-40 (80t) 3 500 600 7 543 1 500 3,5

KTIG 30-40 (100t) 2 500 600 6 554 1 500 2,5

KTIG 30-40 (100t) 3 500 600 7 554 1 500 3,5

MATALA KAATOALLAS KOLAKULJETTIMELLA
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Tasamaalle kasattava kaatoallaspaketti, jossa on 
mukana tarvittavat osat elevaattorin liittämiseksi. 
Kaatoaltaaseen voidaan kerralla kipata isompi 
määrä viljaa ja kolakuljetin huolehtii viljan 
kuljetuksesta eteenpäin. Allas ei vaadi ympärilleen 
ylimääräisiä tukirakenteita. Kippauskorkeus on 
korkeampi kuin matalammissa vaihtoehdoissa.



Malli A [mm] B [mm] C [mm] [m³]
KTG (60t) 2 180 600 5 400 9
KTG (60t) 3 180 600 6 400 12
KTG (60t) 4 270 600 7 400 18
KTIG 30-40 (80t) 3 180 600 7 043 12
KTIG 30-40 (80t) 4 270 600 8 043 18
KTIG 40-40 (100t) 3 180 600 7 053 12
KTIG 40-40 (100t) 4 270 600 8 053 18
KTIG 40-40 (100t) 6 285 600 10 053 24

Malli A [mm] B [mm] C [mm] [m³]

KTG (60t) 4 000 600 7 400 7
KTG (60t) 6 000 600 9 400 10
KTG (60t) 8 000 600 11 400 14
KTIG 30-40 (80t) 4 000 600 8 043 7
KTIG 30-40 (80t) 6 000 600 10 043 10
KTIG 30-40 (80t) 8 000 600 12 043 14
KTIG 30-40 (100t) 4 000 600 8 054 7
KTIG 30-40 (100t) 6 000 600 10 054 10
KTIG 30-40 (100t) 8 000 600 12 054 14

Nopeasti tasamaalle kasattavissa oleva 
matala ja kevyt kaatoallas, jossa on mukana 
kääntyvät yhteet elevaattorin liittämiseksi. 
Kaatoallas voidaan siis sijoittaa suhteessa 
elevaattoriin hyvin vapaasti.

Järeämpi versio matalasta kaatoaltaasta 
samoilla ominaisuuksilla. Sopii kaikkiin 
kuivureihin, joissa on kuppielevaattori. 
Ison koon ansiosta kaatoaltaassa on 
helppo myös varastoida viljaa. 

Isoihin varasto-
kaatoaltaisiin 
(3180mm ja 
4270mm pituisiin) 
on saatavilla 
lisävarusteena 
suojakatos! 
Katoksen 
korkeutta pystyy 
lisäämään 
lisäkerroksilla.
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KOLAKULJETTIMELLA



Malli A [mm] B [mm] C [mm] [kg] [m³]

KTG (60t) 2 980 2 632 1 500 630 9,5
KTG (60t) 3 480 2 632 2 000 730 11,5
KTG (60t) 3 980 2 632 2 500 840 13,5
KTG (60t) 4 480 2 632 3 000 950 16
KTG (60t) 4 980 2 632 3 500 1 050 18
KTIG 20-40 (60t) 2 980 2 632 1 500 620 9,5
KTIG 20-40 (60t) 3 480 2 632 2 000 720 11,5
KTIG 20-40 (60t) 3 980 2 632 2 500 820 13,5
KTIG 20-40 (60t) 4 480 2 632 3 000 920 16
KTIG 20-40 (60t) 4 980 2 632 3 500 1 020 18
KTIG 30-40 (80t) 2 980 2 592 1 500 620 9,5
KTIG 30-40 (80t) 3 480 2 592 2 000 720 11,5
KTIG 30-40 (80t) 3 980 2 592 2 500 820 13,5
KTIG 30-40 (80t) 4 480 2 592 3 000 900 16
KTIG 30-40 (80t) 4 980 2 592  3 500 1 000 18
KTIG 40-40 (100t) 2 980 2 552 1 500 600 9,4
KTIG 40-40 (100t) 3 480 2 552 2 000 700 11,5
KTIG 40-40 (100t) 3 980 2 552 2 500 800 13,6
KTIG 40-40 (100t) 4 480 2 552 3 000 890 15,6
KTIG 40-40 (100t) 4 980 2 552 3 500 980 17,7

YLIAJETTAVA VARASTOKAATOALLAS 
KOLAKULJETTIMELLA

Betoniseinien sisälle kasattava kaatoallas 
kohteisiin, joissa tarvitaan suurta viljan vastaanotto-
kapasiteettia. Kaatoallas on jyrkkäseinäinen ja 
sileäpintainen, jolloin holvaantuminen estetään 
tehokkaasti. Sivuseinässä olevan miesluukun 
ansiosta kaatoaltaan puhdistus on vaivatonta.

Lisävarusteena saatavilla betonivaluun 
upotettavat kannatinpalkit sekä vankkatekoiset 
ritilät, joiden ansiosta kaatoaltaan yli voidaan 
ajaa traktorilla tai kuorma-autolla.
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JÄLLEENMYYNTI:

www.mepu.fi

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!

Mepu Oy pidättää itsellään oikeuden mallistomuutoksiin eli toimittamiensa tuotteiden malli-, väri-, varuste- ja
hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotteiden vakiovarusteet saattavat vaihdella markkina-alueittain.
Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin.

Suoritusarvot ja tekniset tiedot ovat suuntaa antavia. Varmista tuotteen toimitussisältö Mepu-myyjältäsi.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne
p. 02 275 4444, mepu@mepu.com

MepuSuomi

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


