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SORTOWNIKI

WYDAJNE SORTOWANIE ORAZ WSTĘPNE OCZYSZCZANIE ZIARNA
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Model Major 2000

Szerokość A [cm] 768

Długość B [cm] 2 335

Wysokość C [cm] 2 271

Waga [kg] 200

BĘBNY
PRZESIEWOWE
DOSTĘPNE W

RÓŻNORAKICH
OTWORACH!

FILTR WSTĘPNY – STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Standardowe wyposażenie sortownika obejmuje 
oddzielny filtr wstępny wykorzystujący jako podstawę 
zasadę siły wyporu. Filtr wstępny w równym stopniu 
oddziela kurz oraz inne zanieczyszczenia od ziarna, 
grochu i rzepaku. Prędkość oraz kąt nachylenia 
bębnów przesiewowych dostępnych w otworach 
przesiewowych o różnych rozmiarach można
regulować w sposób bezstopniowy
podczas pracy urządzenia.

Wydajny i dostępny cenowo sortownik Major 2000 firmy Mepu jest wyposażony w 
bęben przesiewowy zapewniający równomierne wyniki przesiewania. Swój mały 
rozmiar i dużą wydajność urządzenie to zawdzięcza starannie zaprojektowanej 
strukturze. Ciche, wydajne oraz niezawodne urządzenie sortujące Mepu jest 
łatwe w montażu oraz użytkowaniu. Jednostkę można np. zamontować w górnej 
części kompleksowej suszarni. Skrupulatnie zaprojektowana struktura urządzenia 
sprawia, że nie powoduje ono wibracji oraz nie wymaga bezustannego nadzoru. 
Co więcej, urządzenie nie wymaga częstej pielęgnacji.



Lekkie nieczystości

Ziarno do
sortowania

Małe ziarno
oraz chwasty

 

Duże
nieczystości

Posortowane ziarno

Sito 
zewnętrzne

Sito 
wewnętrzne Owies Jęczmień Pszenica Żyto Rzepak Groch Bób

2 x 20 Ø8 SG PR - - - - -
2 x 20 Ø10 SG - - - - - -
2 x 20 4 x 15 - PR - - - - -
2 x 20 5 x 30 PR - - - - - -
2,3 x 20 Ø8 SG SG SG SG - - -
2,3 x 20 Ø10 SG SG SG SG - - -
2,3 x 20 4 x 15 SG SG SG - - - -
2,5 x 20 Ø8 - MB/SG SG - - - -
2,5 x 20 Ø10 - MB/SG SG - - - -
2,5 x 20 4 x 15 - MB/SG SG - - - -
2,7 x 20 Ø8 - MB/SG - - - - -
2,7 x 20 Ø10 - MB/SG - - - - -
5 x 30 Ø10 - - - - - PR/SG -
5 x 30 Ø12 - - - - - PR/SG -
5 x 30 Ø15 - - - - - - PR/SG
Ø3 Ø6 - - - - PR - -
Ø3 4 x 15 - - - - PR - -
3,2 x 20 Ø8 / Ø10 Oddzielanie sporyszu lub orkiszu PR/SG
3,4 x 20 Ø8 / Ø10 Oddzielanie sporyszu lub orkiszu PR/SG

SG, Klasyfikacja ziarna PR, Preparacja MB, Słud jęczmienny



www.mepu.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Mepu zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie modeli, kolorystyki, wyposażenia oraz cen produktów, które 
dostarcza, bez wcześniejszego powiadomienia. Oferta dotycząca produktów może się różnić w

zależności regionu. Zdjęcia w tej broszurze i innych publikacjach mogą zawierać wyposażenie które
nie jest zawarte w standardzie. Parametry wydajnościowe i techniczne są poglądowe. Prosimy o

sprawdzenie wyposażenia produktu ze swoim sprzedawcą produktów MEPU.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finlandia
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

MepuPolska

MepuPolska
THE BEST POSSIBLE.


