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KONTRO LA ZAPYLENIA
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Jeslimasz do czynienia z ziarnem, ||| il
wiesz ze pyt jest zawsze czescia »
procesu obrébki. Nowy system ‘!ﬁ 8
; lﬁ ol
|

i

odpylania MEPU usuwa ponad 90%

pytu i plew z ziarna. Emisja pytu jest = 7
Znaczaco nizsza wporéwnaniu z ‘ _ 0 %ﬁ -
konwencjonalnymi w.entylatoraml 7 P il
bez systemu usuwania —\
zanieczyszczen. Nieczysto$ci moga =

by¢ zbierane bezpos$redniu na
przyczepe, zbiornik na pyt itp. W i |

Nasze systemy s3 efektywne ' -
ekonomicznie i czynia suszarnie A
bardziej ognioodpornymi. Majac =
dookota mniej pytu i plew znaczgco | s PR, |
poprawia sige komfort pracy. F L

WENTYLATOR ODPYLAJACY TAIFUN  ODPYLACZE | o
° 22kW STORM
e Model pionowy lub poziomy e 75/55/22kW
e Zintegrowany wentylator odsrodkowy e Model pionowy lub
¢ Przystona wentylatora w tatwy spos6b poziomy
umozliwia dopasowanie przeptywu ® Przytaczane do

powietrza wentylatora suszarni
Drzwi inspekcyjne komory dmuchowej Nie jest wymagany %
Specjalnie zaprojektowana siatka zaden dodatkowy

umozliwia optymalizacje przeptyw i niska silnik elektryczny

emisje hatasu Materiat

W petni malowane galwanizowany




GOTOWY DO UZYCIA

tatwo radzié sobie z pytem pochodzacym
ze wstepnego czyszczenia i sortowania za

pomoca zbiornika na kurz Einari firmy Mepu. ¢
Kontener wykonany jest ze stali ocynkowanej. #45

(Model | Einar_ .+ pgaper cofadomers . =

Szerokosé [em] | 233 czotowej (akcesoria)
Duza klapa wytadowcza

Dtugosc [cm] 195 Okienko kontrolne

. Wtaz dachowy
ke T e Czop 250mm do rury z zanieczyszczeniami,
Pojemnos$é [m°] 6 rura wylotowa 160mm

LATWE USUWANIE ZANIECZYSZCZEN

CZYSZCZALNIA ZIARNA

Czyszczalnia do nasion oddziela uszkodzone
ziarno, nasiona chwastéw i inne
zanieczyszczenia z ziarna. Sg to czastki,
ktérych normalny oczyszczacz wstepny
nie jest w stanie usungé. Przemys$lana
konstrukcja pozwala na montaz w niemal
kazdej suszarni — takze dla innych marek!
Oczyszczacz ziarna posiada prosa przystone
oraz koto rozsiewajgce w standardzie.
Standardowe sita: petne, 2mm i 2,5mm.



SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!

TEHTY SUOMESSA
www.mepu.pl | [

Mepu zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie modeli, kolorystyki, wyposaXenia oraz cen produktow, ktéore
dostarcza, bez wczeRniejszego powiadomienia. Oferta dotycz¥ca produktéw moKe silX ro¥nil w
zaleXnoKci regionu. ZdjXcia w tej broszurze i innych publikacjach mogX zawieraX wyposaKenie ktore
nie jest zawarte w standardzie. Parametry wydajnoXciowe i techniczne sX poglXdowe. Prosimy o
sprawdzenie wyposaXenia produktu ze swoim sprzedawck produktéw MEPU.

MEPU Oy i MepuPolska
Mynéamaéentie 59, 21900 Yladne, Finlandia

THE BEST POSSIBLE. tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com MepuPolska




