
SILOSY PASZOWE



SILOSY PASZOWE

ZRÓWNOWAŻONEGO I EKONOMICZNEGO PRZECHOWYWANIA PASZY

GALWANIZACJA Z600
Powłoka galwaniczna elementów ściennych wynosi do 600g / m2. 
Ściany silosa i elementy dachowe mają wyjątkowo dobrą odporność 
na korozję. 

EUROCODE
Wyprodukowano zgodnie z normami Eurocode 1.4.

CERTYFIKOWANA PRODUKCJA
Wyprodukowaneo zgodnie z normą EN-1090, oznaczenie CE.

SZEROKA GAMA
Pojemności od 4,77m3 do 85m3. Sześć dostęnych średnic: 180, 210, 
250, 275, 320 i 380cm. Kąt nachylenia leja wynosi 60.

5 LAT GWARANCJI
Silosy paszowe posiadają 5-cio letnią gwarancję na perforację.

PRZYJACNE ŚRODOWISKU
Silosy paszowe mogą nyć poddane recyklinogi po zakończeniu 
użytkowania.



Silosy paszowe Mepu mają 
najbardziej niezawodny i optymalny 
projekt i obliczenia konstrukcyjne 
na rynku. Zalety nowych silosów 

paszowych to solidna konstrukcja, 
łatwa instalacja i prawie 

nieistniejąca konserwacja.



CECHY PRODUKTU

OPTYMALNE PODAWANIE
Wewnętrzne połączenie pomiędzy lejem a 
pierścieniami aby wyeliminować przeszkody.

ŚWIEŻA PASZA
Galwanizacja i pofalowania pozwalają zredukować 
wewnętrzną temperaturę, chroniąc przed 
kondensacją.

KRAWĘDŹ SKRAPLAJĄCA
Dolna krawędź cylindra jest wygięta, odchyla krople 
wody przez poszycie korpusu, chroniąc lej i stopy 
przed wilgocią.

LEJ I USZTYWNIENIE
Arkusze leja są formowane na krawędziach, co 
zapewnia ścisłe dopasowanie do wylotu. Arkusz 
leja jest przymocowany do cylindra na płaskiej 
części fali, unikając uszkodzenia. Konstrukcja nóg 
wraz ze stężeniami krzyżowymi i płytą kotwiącą w 
jednym kawałku, ułatwiają przenoszenie obciążeń, 
zwiększając wytrzymałość i stabilność.

LEKKI I MOCNY DACH
Dach zbiornika jest zaprojektowany tak, aby 
wytrzymać zmienne warunki pogodowe. Dach 
wyposażony jest w dodatkowe wzmocnienia na 
okapie.



Model
Pojemność

[m³]
Ø

[m]
Wysokość
ściany [m]

Wysokość
[m]

Z 
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I

180/1T60 4,54 1,80 3,79 4,41

180/2T60 7,55 1,80 4,93 5,55

180/3T60 10,56 1,80 6,07 6,69

210/1T60 6,61 2,10 4,15 4,68

210/2T60 10,70 2,10 5,29 5,82

210/3T60 14,79 2,10 6,43 6,96

210/4T60 18,88 2,10 7,57 8,1

250/1T60 10,28 2,50 4,65 5,04

250/2T60 16,11 2,50 5,79 6,18

250/3T60 21,94 2,50 6,93 7,32

250/4T60 27,77 2,50 8,07 8,46

250/5T60 33,60 2,50 9,21 9,60

Z 
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A
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275/1T60 12,42 2,75 4,89 5,21

275/2T60 19,19 2,75 6,03 6,35

275/3T60 25,96 2,75 7,17 7,49

275/4T60 32,73 2,75 8,31 8,63

275/5T60 39,50 2,75 9,45 9,77

320/1T60 18,27 3,20 5,43 5,60

320/2T60 27,44 3,20 6,57 6,74

320/3T60 36,61 3,20 7,71 7,88

320/4T60 45,78 3,20 8,85 9,02

320/5T60 54,95 3,20 9,99 10,16

Z 
8 

N
O

G
A

M
I 380/1T60 31,14 3,80 5,43 5,60

380/2T60 44,77 3,80 6,57 6,74

380/3T60 58,40 3,80 7,71 7,88

380/4T60 72,03 3,80 8,85 9,02



ZAŁADUNEK 
PNEUMATYCZNY
Ocynkowana rura Ø100mm do 
załadunku pneumatycznego.

WENTYLACJA 
DACHOWA

AKCESORIA

WŁAZ
Podwójne drzwi zapewniają ochronę przed wodą.

ZŁĄCZA WAGOWE
Waga do kompleksowej 
kontroli zużycia. 

OCHRONA ŚRUB



DRZWI 
INSPEKCYJNE W 
DACHU

WZIERNIK
Dostępne dla cylindra i leja.

POMOCNICZA DYSZA W LEJU
Umożłiwia rozładunek parzy z boku leja.

DRABINY I OBRĘCZE BEZPIECZEŃSTWA
Solidne poręcze, klatki bezpieczeństwa i 
antypoślizgowe stopnie gwarantują bezpieczną 
wspinaczkę.



www.mepu.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Mepu zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie modeli, kolorystyki, wyposażenia oraz cen produktów, które 
dostarcza, bez wczeżniejszego powiadomienia. Oferta dotyczżca produktów może siż różniż w

zależnożci regionu. Zdjżcia w tej broszurze i innych publikacjach mogż zawieraż wyposażenie które
nie jest zawarte w standardzie. Parametry wydajnożciowe i techniczne sż poglżdowe. Prosimy o

sprawdzenie wyposażenia produktu ze swoim sprzedawcż produktów MEPU.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Finlandia
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com

MepuPolska

MepuPolska
THE BEST POSSIBLE.


