
VILJASIILOT



VILJASIILOT

JOUSTAVAA JA LUOTETTAVAA VILJAN VARASTOINTIA

Mepun viljasiilot ovat pienimpiä yksityiskohtia myöten suunniteltu täyttämään 
nykyaikaisen viljanvarastoinnin vaatimukset. Modernit siilot ovat laadukkaita, 
edullisia ja sopivat kaikkien viljalajien varastointiin. Teräskartiopohjasiiloa voidaan 
käyttää monipuolisesti myös puskurivarastona tai pellettisiilona.

Siilojen seinä- ja kattoelementeissä on loistava korroosion kestävyys. Siilon 
kokoaminen pulttiliitoksilla on helppoa ja nopeaa. Vakiovarusteisiin kuuluvat 
seinäjäykisteet, suuri miesluukku, tikkaat, ruuvikuljettimen seinäyhde ja suojaputki 
sekä täyttöaukko ja tarkistusluukku katolla.

Saatavilla myös suurempia malleja!

Tasapohjasiilot: Ø3 - 32m | 35 - 25 500m3

Teräskartiosiilot: Ø4,6 - 12,23m | 95 - 4 394m3

BETONIKARTIOPOHJASIILOT

Betonikartiopohjasiiloissa kuljettimen 
läpivienti on huolellisesti suunniteltu riittävän 
isoksi (Ø450mm), jotta siilo voidaan tyhjentää 
mahdollisimman tehokkaalla ja järeällä, 
vetävällä Wheatheart-ruuvikuljettimella.



KULJETINTUKI

Siilon seinään asennettavan kuljetintuen 
max. kuormitus on 600kg. Tuen korkeutta 
voidaan hienosäätää 6cm.

VILJAN TASOVAHTI

Siiloihin on saatavana mekaaninen, 
huoltovapaa ja helposti asennettava tasovahti. 
Se on luotettava ja kustannustehokas tapa 
seurata viljatason korkeutta siilossa.

Kun viljamäärä saavuttaa tasovahdin, sen 
väri muuttuu mustasta vihreäksi - loistaen 
jopa pimeässä! Tasovahteja voi asentaa siilon 
seinälle kaikkien tärkeiden kerrosten kohdalle

TYHJENNYSRUUVIT JA 
KULJETTIMET

Viljasiilojen tyhjennykseen ja viljan 
siirtoon on saatavana erilaisia 
tyhjennysruuveja ja kuljettimia.

LISÄVARUSTEITA



TASAPOHJAISTEN 
SIILOJEN TYHJENNYS-
VAIHTOEHDOT 

Tasapohjainen siilo voidaan 
varustaa helposti siirreltävällä 
pyyhkäisyruuvilla (kuva 1) 
yhdessä vetävän Wheatheart-
kuljettimen kanssa. 
Pyyhkäisyruuvin kapasiteetti 
on 25 t / h.

Toinen vaihtoehto 
tasapohjaisen siilon 
tyhjennykseen on kiinteä 
pyyhkäisyruuvi (kuva 2), joka 
kuljettaa viljan vaakasuoralle 
tyhjennysruuville ja siitä 
eteenpäin purkupäälle. 
Purkupääksi on valittavissa 
kolme eri versiota: 
vaakasuora, 25 asteen 
kulmalla varustettu sekä 
pystysuora (kuvassa). 
Tyhjennysruuvin kapasiteetti 
on 80 t / h.
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TASAPOHJASIILOT 
Malli Tilavuus 

[m³]
Ø 

[m]
Seinä-

korkeus [m]
Korkeus

[m]

480 / 4 68 4,8 3,30 4,50

480 / 5 84 4,8 4,13 5,33

480 / 6 100 4,8 4,95 6,15

480 / 7 116 4,8 5,78 6,98

480 / 8 132 4,8 6,60 7,80

480 / 9 148 4,8 7,43 8,63

480 / 10 164 4,8 8,25 9,45

560 / 4 96 5,6 3,30 4,70

560 / 5 117 5,6 4,13 5,52

560 / 6 138 5,6 4,95 6,35

560 / 7 159 5,6 5,78 7,18

560 / 8 180 5,6 6,60 8,00

560 / 9 201 5,6 7,43 8,83

560 / 10 222 5,6 8,25 9,65

640 / 4 124 6,4 3,30 4,90

640 / 5 151 6,4 4,13 5,73

640 / 6 178 6,4 4,95 6,55

640 / 7 205 6,4 5,78 7,38

640 / 8 232 6,4 6,60 8,20

640 / 9 259 6,4 7,43 9,03

640 / 10 286 6,4 8,25 9,85

720 / 4 156 7,2 3,30 5,10

720 / 5 190 7,2 4,13 5,93

720 / 6 224 7,2 4,95 6,75

720 / 7 258 7,2 5,78 7,58

720 / 8 292 7,2 6,6 8,40

720 / 9 326 7,2 7,43 9,23

720 / 10 360 7,2 8,25 10,05



TUULETUS-
JÄRJESTELMÄ

Teräskartiopohjasiiloihin 
voidaan asentaa 
tuuletusjärjestelmä, 
jolloin siilo toimii 
erinomaisesti kuivatun 
viljan jäähdyttäjänä. 
Vilja voidaan varastoida 
tuuletusjärjestelmällä 
varustettuun siiloon 
suoraan puinnin jäljiltä 
tuulettumaan, eli siiloa 
voidaan hyödyntää 
myös puskurivarastona.

45° TERÄSKARTIOSIILOT

Teräskartiopohjien alla on 70cm vapaata tilaa. Täysin sinkitty rakenne.

Malli Tilavuus
[m³]

Ø 
[m]

Seinä-
korkeus [m]

Korkeus
[m]

480 / 4 85 4,8 6,20 7,40

480 / 5 101 4,8 7,03 8,23

480 / 6 117 4,8 7,85 9,05

480 / 7 133 4,8 8,68 9,88

480 / 8 149 4,8 9,50 10,70

480 / 9 165 4,8 10,33 11,53

480 / 10 181 4,8 11,15 12,35

560 / 4 119 5,6 6,60 8,00

560 / 5 139 5,6 7,43 8,82

560 / 6 160 5,6 8,25 9,65

560 / 7 181 5,6 9,08 10,48

560 / 8 202 5,6 9,90 11,30

560 / 9 223 5,6 10,73 12,13

560 / 10 244 5,6 11,55 12,95

640 / 4 154 6,4 7,00 8,60

640 / 5 181 6,4 7,83 9,43

640 / 6 208 6,4 8,65 10,25

640 / 7 235 6,4 9,48 11,08

640 / 8 262 6,4 10,30 11,90

640 / 9 289 6,4 11,13 12,73

640 / 10 316 6,4 11,95 13,55



JÄLLEENMYYNTI:

www.mepu.fi

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ!

Mepu Oy pidättää itsellään oikeuden mallistomuutoksiin eli toimittamiensa tuotteiden malli-, väri-, varuste- ja
hintamuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotteiden vakiovarusteet saattavat vaihdella markkina-alueittain.
Esitteen ja muiden julkaisujen kuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiovarusteisiin.

Suoritusarvot ja tekniset tiedot ovat suuntaa antavia. Varmista tuotteen toimitussisältö Mepu-myyjältäsi.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne
p. 02 275 4444, mepu@mepu.com

MepuSuomi

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


